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I_CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Inwentaryzacja architektoniczna czesci sutereny w Domu Podhalarnskim Zwigzku Podhalan w LudZzmierzu.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem;
- fragmenty archiwalnego projektu budowlanego;

- pomiary wykonane w terenie;

- dokumentacja fotograficzna wykonana w terenie;

- aktualne warunki techniczne i normy.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Jana Pawta Il 116. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

4. Funkcja obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej mieszczacy duzg sale widowiskowg na parterze oraz funkcje uzupetniajace
jak magazyny i pomieszczenia biurowe.

Opracowywane pomieszczenia w catosci mieszczg sie na jednym poziomie sutereny pod czescig budynku.
Petnity funkcje magazyndéw, pomieszczen technicznych oraz sanitariatow.

5. Opis budynku

Budynek wolnostojacy, 3 kondygnacyjny (suterena, parter, | pietro, |l pietro bedace poddaszem),
niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej. Najnizszy poziom stanowi suterena, ktdra w opracowanym
zakresie znajduje sie maksymalnie 20 cm ponizej gruntu (od strony potudniowej). Rzut obiektu
zaprojektowany na ksztatcie dwdch prostokatéw zestawionych ze sobg w ksztatcie litery ,,L”. Gtowne
wejscie reprezentacyjne znajduje sie od strony potudniowej, do ktdrego prowadzga szerokie schody. Wejscie
do sutereny znajduje sie od strony pétnocnej. Dodatkowo od strony pétnocnej zlokalizowane sg dwa
wejscia, jedno techniczne do pomieszczen kottowni oraz drugie na parter, do ktérego prowadza zewnetrzne
schody po lewej stronie elewacji. Sciany sutereny obtozone kamieniem sg grubsze i rozszerzaja sie ku
dotowi. Dach dwuspadowy z lukarnami.

Budynek posiada instalacje elektryczng, odgromowg, wodociggowa, kanalizacyjng oraz centralnego
ogrzewania. W przestrzeni objetym opracowaniem zainstalowane sg grzejniki zeliwne. Instalacja
wentylatorki jest wtdra, niefunkcjonujgca. Pozostate instalacje wymagaja specjalistycznej oceny.

6. Opis konstrukcji

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z zelbetowymi stropami. Wysokosci stropdw sg zrézniowane
ze wzgledu na konstrukcje widowni sali widowiskowej znajdujgcej sie powyzej. Stropy nad suteryna
zelbetonowe. Z rysunkdow archiwalnych wynika, ze na ptycie zelbet gr.13 cm wytozony jest gazobeton z
zatarciem gr 6 cm. Na podtogach wylewki cementowe, czeSciowo pokryte linoleum lub wytozone ptytkami
ceramicznymi. Z rysunkdw archiwalnych odczytaé mozna nastepujgce warstwy od dotu: ziemia wyjatowiona
ubita warstwami, co 10 cm, gruzobeton 5cm, izolacja, gruzobeton 15 cm, posadzka cementowa 3 cm oraz
klinkier 12 cm. W wielu pomieszczeniach wylewki sg zdegradowane w znacznym stopniu oraz nieréwne.

Sciany zewnetrzne grubosci okoto 60 cm, obtozone od zewnatrz kamienna oktadzina, rozszerzaja sie ku
dotowi. Sciany wewnetrzne grubosci 39-41 cm oraz dziatowe cierisze. Widoczne liczne wtérne podziaty i



przebudowy.
Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, lakierowana. Stolarka drzwiowa réznorodna. W czesci drzwi
drewniane, w pomieszczeniach technicznych drzwi stalowe.

7. Zestawienie pomieszczen

l.p. Nazwa pomieszczenia Pow.[m?] Wys. [m] Kub. [m?] Posadzka
-11 magazyn 29,99 2,97 89,07 wykt. PCV
-1.2 korytarz 13,38 2,74 36,66 lastriko
-1.3 magazyn 30,65 3,29 100,83 wykt. PCV
-1.4 korytarz 7,85 2,19 17,19 lastriko
-1.5 wydzielona szatnia 4,89 2,19 10,70 lastriko
-1.6 sanitariat meski 5,44 2,19 11,91 ptytki ceram.
-1.7 sanitariat damski 4,11 2,17 8,91 ptytki ceram.
-1.8 pom. tech. - hydrofornia 8,12 2,23 18,10 wylewka cem.
-1.9 magazyn 10,98 3,30 36,23 wylewka cem.
-1.10 korytarz 34,97 2,52 -2,98 (2,49) 89,81 lastriko
-1.11 | pom. tech. - wentylatornia 28,53 2,79 79,59 wylewka cem.
-1.12 korytarz 8,30 2,70 (2,01) 19,58 lastriko
-1.13 szatnia 6,60 2,78 18,34 wykt. PCV
-1.14 sanitariat 5,70 2,72 15,50 ptytki ceram.
-1.15 korytarz 10,12 3,67 -3,79(3,34) 37,26 wylewka cem.
-1.16 magazyn 13,35 3,74 (3,30) 48,55 wylewka cem.
-1.17 magazyn 23,90 2,86 68,35 wylewka cem.
-1.18 pom. techniczne 11,11 2,70 29,99 wylewka cem.
-1.19 magazyn 35,24 2,72 95,85 wykt. PCV

RAZEM 293,23 832,42
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ELEWACIA od strony pétnocnej

WNETRZA

-1.1 magazyn







-1.4 korytarz
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-1.17 magazyn

-1.18 pom. techniczne




-1.19 magazyn

Klatka schodowa — poza opracowaniem
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