pfaskowniki stalowe
25 /4mm profile nosne wqg technologi

120

producenta w stosunku do
rozpietosci bramy
o poziom wysokoSci i wymiary
o fundamentu wg technologii producenta
H / nie mnie] niz 1,4 ponize| terenu
| L é
N ! | =
i i T i
550 I I
740 ; o )
1 |
B
o
< : . .
—| poziom nie mniej niz
1,4 ponizej terenu

.

H

POSESJA

NAZWA Opracowanie dokumentacji projektowej remontéw

ZAMOWIENIA . . . s
konserwatorskich obiektéw Muzeum Tatrzanskiego

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe w ramach

BRAMA PRZESUWNA na WEJSCIU DO BUDYNKU S e
Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego
dziedzictwa kulturowego Podhala”

1.1.  Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentow oraz sztuka budowlana.
1.2.  Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac¢ stosowne atesty i aprobaty.
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1.3.  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. ’ . , WYKONAWCA PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDJ ARCHITEKCI
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1.6.  Wszystkie materiaty i urzadzenia zaproponowane przez Projektantow mozna zastapi¢ innymi o rownowaznych parametrach technicznych. w Zakopanem,

1.7 Zabezpieczyc styki zroznicowanych materiatow tworzywem elastoplastycznym. . — z:'E;OZiT(':PTN"Ee’ ‘:'T Ktr“f’éws 1
18, ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE - OCYNKOWAC, A NASTEPNIE MALOWAG PROSZKOWO,  0Wa drewniana mocowana L | e 11

19.  STAL DO OCYNKOWANIA PRZYGOTOWAC $CISLE WG WYTYCZNYCH OCYNKOWN. do donicy drewno siedziskd
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fundamentu bramy wg technologii

zbrojenie ® 6 co 20 ,
d t ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC
pro U C e n O PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB ODSTAPIONY BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.




