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1. Dane ogdlne

1. 1. Informacje historyczne

Pensjonat ,,Palace” zostat wzniesiony w latach 1929-1930 przy ul. Chatubiriskiego dla Aleksandra Sznei-
dra, wg projektu Franciszka i Leona Kopkowiczéw, przez ich firme budowlana. Projekt powstat w 1929
roku i 13 czerwca tegoz roku Aleksander Sznajder zwrdcit sie do Urzedu Miejskiego w Zakopanem o
pozwolenie na budowe. W tej sprawie odbyta sie 26 czerwca wizja lokalna na miejscu planowanej inwe-
stycji (Protokét w sprawie pozwolenia na budowe..., 1929), w ktérym — cztonek komisji — inzynier miej-
ski Adam Hetm-Pirgo, jako ,,rzeczoznawca techniczny, po zbadaniu przedtozonych planéw i wytyczeniu
projektowanej budowy na miejscu”, oswiadczyt m.in., ze:

Przeciw umiejscowieniu garazy od strony ulicy zwigzanych w architektoniczng catos¢ z ogrodzeniem parceli nie podnosi za-

rzutéw pod warunkiem, ze wysokos¢ ich faktycznie nie przekroczy 2,50 m.

NajwyrazZniej nie przekonato to Komisji Budowlanej Rady miejskiej, ktdra ,,na posiedzeniu w dniu
10 lipca 1929 uchwalita sprzeciwi¢ sie urzadzeniu projektowanych garazy przy granicy sgsiada i od frontu
ul. Chatubiriskiego” (Protokét w sprawie pozwolenia na budowe..., 1929). Jednak Okregowa Dyrekcja
Robdt Publicznych w Krakowie nie uwzglednita tego sprzeciwu i p. 16 i dnia 18 XI 1929 roku zadecydowa-
ta w tej sprawie w pozwoleniu na budowe nastepujacg uwaga:

Projektowane garaze w granicach parceli po obu stronach od ulicy Chatubiriskiego, zwigzane w architektoniczng catos¢ z

ogrodzeniem realnosci, nie mogg mie¢ wjazdu pod zadnym warunkiem wprost z ulicy Chatubiriskiego, lecz z ogrodu realno-

$ci, nie moga przekroczy¢ wysokosci 2,50 m i beda w linii regulacyjnej ulicy. (Zezwolenie na budowe, Krakéw 18 Xl 1929)

Garaze zostaty wybudowane prawdopodobnie jesienig 1930 roku. Brak ich jeszcze na szkicu polo-
wym nr 168 sporzadzonym przez Tadeusza Szafruge prawdopodobnie w lecie tegoz roku, ale ogrodze-
nie jest juz widoczne na fotografiach Zofii Chomentowskiej zapewne z grudnia 1930 roku. Z catg pewno-
scig musiaty by¢ gotowe w 1935 roku, co uwiecznione zostato na zdjeciu tej samej autorki z 1936 roku. W
okresie okupacji, jeden z garazy zostat zaadaptowany na budke strazniczg i prawdopodobnie zachowat
te sama forme architektoniczng. Na poczatku lat 90. XX wieku Spoteczne Liceum Ogdlnoksztatcgce
przebudowato garaz zachowany w narozniku potudniowo-zachodnim na budynek mieszkalny. Drugi
natomiast, w narozniku pétnocno-zachodnim, rozebrano prawdopodobnie w potowie lat 60. XX wieku.
Przebudowany obiekt mieszkalny zachowat sie do czasdw wspdtczesnych.

1. 2. Analiza faz zmian

Stan pierwotny (1930)

Garaz usytuowany w narozniku potudniowo-zachodnim dziatki, przy ulicy Chatubiriskiego, z wjazdem od
strony wschodniej, od ogrodu. Murowany z cegty, tynkowany, z podtuznym oknem (drewnianym lub
metalowym) od ulicy oraz stupem stanowigcym wsparcie dla wejsciowej bramki w narozniku pétnocno-

zachodnim, przekryty jednospadowym dachem z ptyty zelbetowej zabezpieczonej papa. Rzut budynku



w ksztatcie trapezu o jednej boku prostopadty do podstawy. Elewacja potudniowa i pétnocna bez otwo-
row drzwiowych i okiennych, sciany prawdopodobnie bielone. Brama wjazdowa albo konstrukcji spa-
gowej z grubych desek albo metalowa, podobnie jak garaz przy willi Koziariskich (prawdopodobnie ma-

lowana na kolor szary).

| faza zmian — przystosowanie na cele placéwki gestapo (1939)

Bez istotnych zmian w formie architektonicznej. Adaptacja na wartownie.

Przebicie i czesciowa rozbidrka sciany pétnocnej i dobudowa od tej strony czesci mieszczacej tazienke
oraz krecone schody na poddasze. W elewacji zachodniej zlikwidowano podtuzne okno, wykonujac du-
2y otwor okienny z dwoma skrzydtami. W elewacji pétnocnej wykonano duze kwadratowe okno. Od
strony wschodniej dobudowano sieri prostokatnym rzucie, z wejsciem od strony pétnocnej (konstrukeja
stupowo-szkieletowa. Korpus gtéwny przekryto dachem przyczdtkowym z pulpitowym otwarciem od
strony wschodniej oraz oknem w szczycie potudniowym (doswietlenie pomieszczeri poddasza). Potacie
kryte blacha trapezowa. Obiekt zupetnie stracit pierwotny charakter architektoniczny. Zewnatrz obiekt
zostat ocieplony styropianem (parter) oraz wewnatrz wetng mineralng (poddasze). Sciany zewnetrzne
czesciowo otynkowano, a czesciowo oszalowano deskami. Wnetrza obito boazerig o pionowym i po-
ziomym ukfadzie desek.
1. 3. Zestawienie wazniejszych dat
1928 -5 stycznia sptoneta willa ,,kada” (pierwotnie ,,Pepita’);
1929 - parcele zakupit Aleksander Schnajder;
- projekt pensjonatu wykonano w Biurze Architektoniczno-Budowlanym inz. Franciszka Kopko-
wicza, prawdopodobnie przez jego brata Leona Kopkowicza; projekt uwzgledniat budowe gara-
zy ,,zwigzanych w architektoniczng catos¢ z ogrodzeniem parceli”;
- 24 VI odbyta sie komisja dotyczaca rozpatrzenia podania o pozwolenie na budowe pensjonatu
- 10 VIl Komisja Budowlana Rady Miejskiej uchwalita sprzeciw budowy garazy przy granicy sasia-
daiod frontu ul. Chatubinskiego;
- 18 XI wydano pozwolenie na budowe, przy czym odnosnie garazy projektowanych ,,w grani-
cach parceli, po obu stronach ulicy Chatubiriskiego” zamieszczono uwagg, ze ,,nie moga miec
wjazdu pod zadnym warunkiem wprost z ulicy Chatubiriskiego lecz z ogrodu realnosci, nie moga
przekroczy¢ 2,50 ma i beda w linii regulacyjnej ulicy;
zapewne pdzna jesienia firma inz. Franciszka Kopkowicza rozpoczeta prace budowlane;
1930 - w potowie roku budowa zostata przerwana prawdopodobnie ze wzgledu na zmiany projekto-
we, ktdre zapewne pod naciskiem inwestoréw, Aleksandra i Wtodzimierza Sznajdréw, wykona-

ne zostaty w Biurze Architektoniczno-Budowlanym Franciszka Kopkowicza;
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- zmieniony projekt wraz z zalegtymi obliczeniami statycznymi stropdw zelbetowych przekazano
do zatwierdzenia (12 VIII);

- na poczatku grudnia Dyrekcja Robdt Publicznych w Krakowie odestata zmieniony projekt bez
zatwierdzenia, z obszernym uzasadnieniem (6 XII);

- z koricem grudnia Wtodzimierz Sznajder ztozyt podanie do Urzedu Miejskiego w Zakopanem o
wydanie konsensu na prowadzenie pensjonatu (27 XII), ktére burmistrz Leopold Winnicki prze-
kazat niezwtocznie do Urzedu Wojewddzkiego, Dyrekcji Robdt Publicznych (30 XII);

- Zofia Chometowska wykonata zdjecia ukoriczonego pensjonatu, znane ze zbioréw archiwal-
nych (na jednym ze zdje¢ widoczny garaz — naroznik pétnocno-zachodni);

- z koricem stycznia odbyta sie Koncesyjna Komisja w sktadzie: inz. Franciszek Jakubik, dr Bole-
staw Salak, inz. Adam Hetm-Pirgo, dr Kazimierz Mastalerz i wspétwtasciciel pensjonatu Wiodzi-
mierz Sznajder (30 1);

- z koricem lutego wydany zostat konces na uzytkowanie i zamieszkanie pensjonatu (23 Il);

- pensjonatem zarzadzata Irena Mtynarska;

- gestapo urzedowato poczatkowo w pensjonacie ,,Splendid” (dzisiaj ,,Janosik”) przy ulicy Tet-
majera, nalezagcym przed wojng do Emila Goldwassera i Dwojry Reck, a po kilku tygodniach
przeniesiono siedzibe do willi ,,Palace” (Tatrastrasse 7);

- w garazu potudniowo-zachodnim urzagdzono wartownie;

- po wycofaniu Niemcdw ,,Palace” przejeto na swoja siedzibg NKWD;

- od 15 lipca w willi miescity sie: ,,Podhalariski Dom Spoteczny”, ktérego dyrektorem administra-
cyjnym zostat Stefan Rozboski, ,,Administracja Podhalariskiego Domu Spotecznego”, zakopian-
ski Oddziat P. C. K., Instytut Naukowy Przemystu Ludowego, Redakcja i administracja ,,Gazety
Podhalanskiej”, Komenda i dwie swietlice zakopiariskiego Hufca Harcerskiego. Ponadto w
ostatnim czasie przydzielono 3 pokoje Kotu Powiatowemu Zakopanem Polskiego Zwigzku b.
Wieznidw Politycznych hitlerowskich wiezieri i Obozdw Koncentracyjnych;

- zorganizowano w ,,Palace” sanatorium przeciwgruzlicze Zwigzku Bytych Wieznidw Politycz-
nych na sto tézek, ktdre nosito imie dr Jerzego Gromkowskiego (na $cianie zawista pamigtkowa
tablica upamietniajgca ofiary czasu wojny;

-w budynku otwarto sanatorium przeciwgruzlicze Zwigzku Bojownikéw o Wolnos¢ i Demokracje
(w dawnych celach byt sktad niepotrzebnych rupieci, trzymano tam wegiel i ziemniaki);

-w ,,Palace” urzagdzono miejski ztobek tygodniowy, dziatajacy az do reprywatyzacji obiektu;

- pierwsza préba utworzenia muzeum pamieci (organizowanie w piwnicach Muzeum Martyrolo-
gii Podhala);

- willa zostata sprywatyzowana;

- w budynku miescito sie Spoteczne Liceum Ogdlnoksztatcace (dzierzawa);
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- staraniem bytego kuriera tatrzanskiego dr. Wincentego Galicy oraz Mariana Polaczyka i Wtady-
stawa Szepelaka powstato w czesci pomieszczent piwnicznych muzeum prowadzone do dzis
przez Stowarzyszenie Muzeum Walki i Meczenstwa ,,Palace” - Katownia Podhala;

- (ok.) przebudowano i modernizowano garazu na cele mieszkalne;

- willa ,,Palace” zostata wpisana do rejestru zabytkéw (A-738);

- arch. Stanistaw Topér opracowat ,,Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku «Palace»”, w ktd-
rym przewidywana byta m.in. nadbudowa czwartego pietra;

- arch. Stanistaw Topdr opracowat ,,Projekt zamienny rozbudowy i nadbudowy budynku «Pala-
ce»”, w ktérym zrezygnowano z nadbudowy czwartego pietra;

- kontynuacja i zakoriczenie przebudowy;

- starania o wykupienie willi ,,Palace” przez wtadze miasta Zakopanego, zakoriczone sukcesem
w grudniu;

- w pazdzierniku oficjalne przejecie ,,Palace” przez wtadze miasta Zakopanego;

- wykonano program funkcjonalo-uzytkowy (Wozniak & Pietror, 2020e), ktdry nie uwzgledniat
wykorzystania budynku, ze wzgledu na btedne informacje dotyczace jego budowy;

- wykonano program konserwatorski z dokumentacja historyczng (Mozdzierz, 2020), takze nie

uwzgledniat renowacji budynku dawnego garazu, z przyczynj. w.



2. Opis i stan techniczny budynku

2. 1. Opis formalny i konstrukcja

Pierwotny garaz usytuowany w narozniku potudniowo-zachodnim dziatki, przy ulicy Chatubinskiego, z
wjazdem od strony wschodniej, od ogrodu. Murowany z cegty, tynkowany, z podtuznym oknem (drew-
nianym lub metalowym) od ulicy oraz stupem stanowigcym wsparcie dla wejsciowej bramki w narozniku
pdtnocno-zachodnim, przekryty jednospadowym dachem z ptyty Zzelbetowej zabezpieczonej papa. Rzut
budynku w ksztatcie trapezu o jednej boku prostopadty do podstawy. Elewacja potudniowa i pétnocna
bez otwordw drzwiowych i okiennych, sciany prawdopodobnie bielone. Brama wjazdowa albo kon-
strukcji spagowej z grubych desek albo metalowa (prawdopodobnie malowana na kolor szary).

Obecny obiekt wzniesiony na rzucie nieregularnym, ktérego forme architektoniczng uzyskano po-
przez przebicie i czesciowa rozbidrke sciany pétnocnej i dobudowa od tej strony czesci mieszczacej ta-
zienke oraz krecone schody na poddasze. W elewacji zachodniej zlikwidowano podtuzne okno, wykonu-
jac duzy otwdr okienny z dwoma skrzydtami. W elewacji pétnocnej wykonano duze kwadratowe okno.
Od strony wschodniej dobudowano sieri prostokatnym rzucie, z wejsciem od strony pdétnocnej (kon-
strukcja stupowo-szkieletowa. Korpus gtéwny przekryto dachem przyczétkowym z pulpitowym otwar-
ciem od strony wschodniej oraz oknem w szczycie potudniowym (doswietlenie pomieszczen poddasza).
Potacie kryte blacha trapezowa. Zewnatrz obiekt zostat ocieplony styropianem (parter) oraz wewnatrz
wetng mineralng (poddasze). Sciany zewnetrzne czesciowo otynkowano, a czesciowo oszalowano de-
skami. Wnetrza obito boazerig o pionowym i poziomym uktadzie desek.

Okna zespolone tupu Euro, drzwi ptycinowe. Obiekt zupetnie stracit pierwotny charakter architekto-
niczny. Budynek wyposazony byt w instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjna.

2. 2. Stan zewnetrzny

Ogdlnie stan zewnetrzny budynku dostateczny. W najgorszym stanie znajdowato sie pokrycie dachowe,

wykazujgce liczne ogniska korozji. Podczas ogledzin przeprowadzonych 13 i 25 kwietnia 2022 roku

stwierdzono:

e posadowienie nie wykazuje wad techniczny;

e brakizolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej (budynek czesciowo ponizej poziomu gruntu);

¢ lokalne zniszczenie tynkowania na styropianowym ociepleniu (m.in. zamalowane sprayem);

e lokalne zniszczenie deskowania (ogniska porazenia przez grzyby rozktadu szarego z rodziny Cha-
etomium globusom z IV grupy szkodliwosci);

e lokalne powierzchowne skorodowanie blachy pokrycia dachowego;

e brakinstalacji odgromowej;

e rynna od strony ulicy wygieta;

e stolarka drzwiowa i okienna wspdtczesna w dobrym stanie.



2. 3. Stan wewnetrzny

Ogdlnie stan wewnetrzny poszczegdlnych czesci budynku dostateczny:

wtdrna boazeria w stanie dobrym;

$ciany pod boazeria lokalnie zawilgocenie (zwtaszcza w dolnej partii i w naroznikach) oraz spora-
dyczne porazenie przez grzyby plesnie z rodziny Penicillum;

ptyta zelbetowa stanowigca dach w stanie dostatecznym, by¢ moze zbyt cienka i niedostatecznie
zabezpieczona przeciwwilgociowo;

wiezba dachowa wtdrna

instalacja wodno-kanalizacyjna wtdrna;

instalacja elektryczna prawdopodobnie wtdrna lub pierwotnie ograniczona tylko do oswietlenia

garazu.



3. Analiza przyczyn i skutkow stanu zachowania
3. 1. Odprowadzenie wod opadowych

Teren wokdt budynku ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym, lekko podniesiony od strony
potudniowej (Sciana potudniowa obsypana czesciowo ziemig). Brak izolacji przeciwwilgociowej pozio-
mej i pionowej $cian ponizej poziomu gruntu. Poziom wdéd gruntowych prawdopodobnie niski (potok
Bystra). Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowych rynnami i rurami spustowymi bezposrednio
na teren. Obiekt nie posiada opaski uszczelniajacej.

3. 2. Analiza stanu zachowania poszczegolnych zespotow elementow

W celu oszacowania optacalnosci remontu przeprowadzono analize procentu zniszczenia poszczegdl-

nych zespotdw elementdéw budynku.

Elementy budynku % udziat w ogélnym % zniszczenia % odtworzenia
koszcie budynku elementu budynku
1 2 3 4 5
- Roboty ziemne 5,2 100 5,20
Fundamenty 3,7 20 0,74
Izolacja przeciw wilgociowa 0,9 100 0,90
Sciany konstrukcyjne 39,0 30 11,70
Stropodach 10,9 60 6,64
n Pokrycie dachowe 3,4 100 3,40
Tynkowanie Scian 3,9 70 2,73
n Obrdbki blacharskie 1.0 100 1,00
n Okna 3,8 100 3,80
Wrota 5,0 100 5,00
Posadzka 5,8 60 3,48
Ogrzewanie 4,8 100 4,80
Instalacja elektryczna 3,3 100 3,30
Instalacja wod.-kan. 3,0 100 3,00
Inne (rézne) 6,30

Zniszczenie elementdw budynku wynosi ok. 50%, natomiast odtworzenie ok. 60% jego wartosci. Remont
obiektu jest zatem optacalny, zwtaszcza uwzgledniajac jego wartos¢ zabytkowa.
UWAGA! Analize oparto na wyciggu z publikacji Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej, opracowanej

przez dra Stanistawa Chojeckiego.



3. 3. Analiza przyczyn i skutkow stanu zachowania

Podstawowe przyczyny obecnego stanu zachowania budynku zwigzane s3 z btedami w sztuce budow-
lanej (w swietle dzisiejszych norm), niewystarczajagcym zbrojeniem ptyty zelbetowej stropodachu, a
zwtaszcza niedostatecznym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Do najistotniejszych przyczyn nale-
z3:

. brak izolacji poziomej oraz odprowadzenia wéd opadowych z terenu;

. brak odprowadzenia wdd opadowych z terenu;

. niewtasciwe uzytkowanie - rozbudowa i modernizacja przekraczajgca pierwotne przeznacze-

nie obiektu;
. brak uzytkowania obiektu w ostatnich kilku latach;
. brak systematycznych remontéw budynku;

. prawdopodobnie wady konstrukcyjne (stabo zbrojona ptyta stropodachu).



4. Program konserwatorski

4. 1. Wnioski ogolne i wytyczne konserwatorskie

1. Na podstawie przeprowadzonej analizy historycznej oraz stanu zachowania budynku mozna sformu-

towac nastepujgce wnioski ogdlne:

obiekt nie byt objety ochrong konserwatorska (nie ujety w otoczeniu pensjonatu ,,Palace” wpisem
do rejestru, nie ujety w Wojewddzkiej oraz Gminnej Ewidencji Zabytkéw, nie objety ochrong w Miej-
scowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego);

w historii budynku mozna wyrdznic trzy fazy historyczne: stan pierwotny (1930), | faza zmian - adap-
tacja na wartownie (1939), Il faza zmian - remont i modernizacja na cele mieszkalne (ok. 1995);
zachowat sie zarys pierwotnych scian i stropodachu;

najwyzszg wartos¢ zabytkowa ma fakt zwigzania garazu w catos¢ architektoniczng z ogrodzeniem,
co w przypadku odtwarzania pierwotnego ogrodzenia jest niezwykle istotne;

budynek jest niedostosowany do wspétczesnych norm uzytkowych i wymaga modernizaciji.

. Projekt remontu i modernizacji budynku mieszkalnego winien uwzglednia¢ nastepujace sugestie:

utrzymanie formy architektonicznej z okresu budowy (1930), fatwej do odtworzenia na podstawie
zdjec archiwalnych i zachowanych elementdw;

przeznaczenie obiektu do ustalenia, wydaje sie jednak, ze moze on petnic role ,,wartowni”, gdy zo-
stanie on powigzany z ekspozycjg muzealng w willi ,,Palace”; w innym przypadku moze petni¢ funk-

cje garazu lub pomieszczenia gospodarczego.

4. 2. Zakres prac konserwatorsko-budowlanych

Przy modernizacji i remoncie budynku nalezy wzig¢ pod uwage pierwotne zatozenie projektanta, tj.

zwigzanie budynku w catos¢ architektoniczng z ogrodzeniem. W celu doprowadzenia budynku do pet-

nej sprawnosci technicznej i zrewaloryzowania jego wartosci zabytkowej nalezy uwzglednic:

1. Prace rozbidrkowe:

rozebranie wszystkich elementéw wtdrnych zewnetrznych (m.in. dachu, sieni, czesci pétnocnej
mieszczacej tazienke i schody na poddasze);
rozebranie wszystkich elementéw wtérnych wewnetrznych (m.in. schodéw na poddasze, boazerii,

ocieplenie itp.).

. Fundamenty:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodg iniekcji, podobnie jak w willi ,,Opolanka”;
wykonanie izolacji pionowej scian ponizej poziomu gruntu metodg klasyczna i potaczenie jej z izola-

Cja poziomg;



ewentualne wykonanie drenazu opaskowego i potacznie go z systemem odprowadzenia wéd opa-
dowych z terenu wokét willi ,,Palace”

3. Sciany konstrukcyjne:

skucie odparzonych tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych;

ewentualne wzmocnienie struktury specjalistycznymi preparatami;

otynkowanie zewnetrzne tynkiem mineralnym lub innym, dopuszczalnym z punktu widzenia kon-
serwatorskiego.

4. Wrota i okno podtuzne

wrota wykonane najlepiej jako metalowe, na wzdér drzwi garazu przy willi Kozianskich, malowanych

na kolor szary (grafit);

okno réwniez wykonane jako metalowe w kolorze szarym (grafit), najlepiej z grubym szktem zbrojo-
nym w poszczegdlnych polach.

. Stropodach

U1

ewentualne wzmocnienie ptyty zelbetowej (zalecenie konstruktora);

e zabezpieczenie przeciwwilgociowe preparatami chemicznymi oraz warstwa izolacji;

e wykonanie obrdbki blacharskie zapewniajgce odprowadzenie wéd opadowych z dachu (np. zasto-
sowanie prostokatnych rynien w kolorze grafitowym).

6. Posadzki i prace wewnetrzne

e w razie potrzeby skucie istniejgcej posadzki i wykonanie wymaganych warstw zgodnie z normami lub
remont istniejacej;

e zachowanie przytacza wodociggowego wewnatrz lub ew. na zewnatrz (zapewnienie odptywu wody

poprzez wykonanie kratki sciekowej;

e wykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajacej oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne.

4. 3. Zalecenia technologiczne

Podczas wykonywania prac renowacyjnych uwzgledni¢ mozna nastepujace zalecenia technologiczne:
1) izolacja pozioma scian preparatami silikonowymi;
2) izolacja pozioma posadzki ew. powtokg cementowo-polimerowa lub elastyczng powtoka hydro-
izolujaca;
3) izolacja pionowa przeciwwilgociowa ew. natryskowa;
4) ewentualne wzmocnienie $cian specjalistycznymi preparatami, np. mineralng zaprawa do
wzmacniania kamienia i cegty;

5) tynkowanie np. drobnoziarnistym tynkiem w kolorze starej bieli;
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6) ew. ocieplenie stropodachu i zabezpieczenie przeciwwilgociowe systemami wielowarstwowymi
spetniajagcymi obowigzujgce normy;
7) obrdébki blacharskie najlepiej z blachy aluminiowo-cynkowej w kolorze grafitowym (tatwa w ob-
rébce i wytrzymata na niskie temperatury).
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami sztuki budowlane;j.

UWAGA! Wybdr preparatéw nalezy ustali¢ na etapie projektowania lub wykonywania prac.

Opracowanie:

Dr hab. Zbigniew MozZdzierz

Uprawnienia mykologiczno-budowlane nr 445/77
.
an‘?vu Wu e
Konserwator zabytkdw architektury

Gtéwny specjalista ds. ochrony zabytkéw
Muzeum Tatrzarskiego im. Dra T. Chatubiriskiego

Zakopane, czerwiec-lipiec 2022
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Zestawienie wazniejszych materiatéw

Mapy i dokumentacje archiwalne

Konces na budowe (1929). Konces na budowe pensjonatu wydany Aleksandrowi Sznajdrowi przez Urzad Wojewddzki — Okre-
gowa Dyrekcje Robét Publicznych w Krakowie. [Rps na papierze z nadrukiem: Urzad Wojewddzki — Okregowa Dyrekcja Ro-
bét Publicznych w Krakowie. Krakdw, 18 IX]. Zespét: Dyrekcja Robét Publicznych w Krakowie (Konsens — Sznajder Aleksan-
der pensjonat, sygn. 29/309/0/3/412). Archiwum Paristwowe w Krakowie.

Korytkowska A. & Grochal K. (2022). Projekt odtworzenia garazu. [Plik cyfrowy, skala 1:100]. Vostok Design.

NN (ok. 1995). Propozycje adaptacji wartowni ,,Palace”. [Ksero, skala 1:50 - 2 karty: rzut i 3 wersje elewacji]. Archiwum Urzedu
Miasta Zakopane.

Szkic rozbidrki — Akcja porzadkowa (1941). Budynki Jana Slimaka. [Ozalid, skala 1:500]. Archiwum Muzeum Tatrzariskiego.

Szafruga, T. (1930). Szkic Polowy nr 143, Sekcja Pd. Z. XXXVIIL.5, sekc. 1.5/3.4, 9.7, 3.1/9. Miasto Zakopane, Powiat Nowy Targ,
Wojewddztwo Krakowskie. [Wersja cyfrowa, skala 1:500]. Archiwum Map Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego, ul.
Szymony 15.

Sznajder, A. (1929). Pismo do Urzedu Budowlanego Gminy Zakopane. [Mps. Zakopane, 13 VI]. Zespét: Dyrekcja Robét Publicz-
nych w Krakowie (Konsens — Sznajder Aleksander pensjonat, sygn. 29/309/0/3/412). Archiwum Paristwowe w Krakowie.

Zalot, F. (protokolant) (1929). Protokét dot. pozwolenia na budowe pensjonatu A. Sznajdra. [Rps. Na wydrukowanym kwestio-
nariuszu. Zakopane, 24 V1 1929]. Zespét: Dyrekcja Robdt Publicznych w Krakowie (Konsens — Sznajder Aleksander pensjonat,
sygn. 29/309/0/3/412). Archiwum Paristwowe w Krakowie.

Ikonografia

Chometowska, Z. (1930a). Hotel ,,Palace” przy ulicy Chatubiriskiego w Zakopanem, w czasie wojny komisariat Gestapo nazwany
»Katownig Podhala”. [Skan z odbitki fotograficznej]. Wirtualne Muzeum Fotografii (02-A-01910). https://fotomuzeum.
faf.org.pl/ search/item/69752i=28&h=8e1d9c8a45e18ebeca621d4b80oc6e354.

Chometowska, Z. (1936). Pensjonat Palace w Zakopanem, pdZniejsza siedziba Gestapo, dzisiaj Muzeum Walki i Meczeristwa.
[Fotografia cyfrowa, na rewersie odbitki kredka: XXX/130]. Wirtualne Muzeum Fotografii (sygn. 02-A-02-00876).
https://fotomuzeum.faf.org.pl/search/item/876?i=17&h=8e1d9c8a45e18ebecab21d4b80oc6be354.
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1. Pensjonat ,,Palace” przy ul. Chatubiriskiego - elewacja frontowa (ptd.-zach.).
Fot. Zofia Chometowska, 1930
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2. Widok od ulicy. Fot. Zofia Chometowska, 1936

3. Widok od strony ulicy. Fot. Henryk Jost, 1944
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5. Plan sytuacyjny dotyczacy rozbiérki ,,Slimakéwki” i zagrody Slimaka koto ,,Palace”, IX 1944
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9. Widok od pdtnocy. Fot. Z. MoZdzierz, 13 IV 2022
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. Widok pomieszczenia na parterze w kierunku ptn.-zach.. Fot. Z. MoZdzierz, 13 IV 2022




12. Widok pomieszczenia na poddaszu w kierunku potudniowym. Fot. Z. MoZdzierz, 13 IV 2022
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13. Widok pomieszczenia na poddaszu w kierunku ptn.-zach.. Fot. Z. MoZdzierz, 13 IV 2022
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15. Widok parteru po rozbidrce boazerii i podtég w kierunku ptd-zach. Fot. Z. Mozdzierz, 25 IV 2022
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16. Widok parteru po rozbidérce boazerii w kierunku ptn.-wsch. Fot. Z. MoZdzierz, 25 IV 2022

. Widok parteru po rozbidrce boazerii w kierunku ptn.-zach. Fot. Z. MoZdzierz, 25 IV 2022




18. Widok poddasza po rozbidrce boazerii i okien w kierunku ptd.-wsch. Fot. Z. MoZdzierz, 30 VI 2022

19. Widok poddasza po rozbidrce boazerii w kierunku ptn.-zach. Fot. Z. Mozdzierz, 4 VIl 2022
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20. Anna Korytkowska, Krzysztof Grochal. Projekt odtworzenia garazu, skala 1:100 (2022)
Uwaga! W rysunku zamiast bramy do garazu zaznaczono btednie drzwi
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