[Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ

Przebudowa i remont budynkéw Dworu, Kuchni dworskiej i Strézéwki wraz z infrastrukturg techniczng, wchodzacych w sktad Zespotu
Dworsko-folwarcznego w topusznej oraz remontu pozostatych obiektéw na terenie Zespotu w zakresie remontéw wigzb, pokryé
dachowych, instalacji odgromowych i wykonania instalacji niskopradowych.

INWESTOR: MUZEUM TATRZANSKIE IM. DRA T. CHALUBINSKIEGO
ADRES: 34-500 Zakopane, ul. Krupdwki 10
ADRES INWESTYCJI: topuszna, ul. Gorczanska 2, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ
Dz. nrewid: 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956, obreb 0012 topuszna
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MONDRAdesign tukasz Wozniak, ul. Dtuga 21, 95-030 Rzgéw
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Jarostaw Duda

Uwaga: roboty budowlane beda realizowane etapowo, tzn. robotami_beda obejmowane kolejno poszczegdlne budynki i poszczegdine
instalacje zewnetrzne.

1. BUDYNKI NR 1.A. - DWOR + 1.B. - KUCHNIA
1.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiérki:
demontaz instalacji odgromowej
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowanego szczytu
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
rozbiérka schodéw zewn. do kuchni
skucie posadzek betonowych podpodtogowych
skucie tynkéw zewnetrznych
rozbiorka schodoéw drewnianych na poddasze
rozbiorka schodow Zelbetowych do piwnicy
demontaz podtdg z desek na legarach i parkietow
demontaz instalacji wod-kan. i wyposazenia tazienki
demontaz instalacji elektrycznych
Uwaga: odcig¢ zasilanie przed demontazem instalacji.
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykoriczeniowe:
e fundamenty: wzmocnienie i uzupetnienie taw kamiennych zaprawg i kamieniem tupanym, uzupetnienie brakujacych izolacji
przeciwwilgociowych z papy, wykonanie kamiennego cokotu pod konstrukcje odbudowy podcienia (przy kuchni od strony ogrodu)
e CzyszCzenie, naprawa i impregnacja podmurowki
e roboty ciesielskie: wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych elementdw konstrukcji dachu, naprawa potaczen ciesielskich, podparcie
ugietych elementdw, wyciecie w stropie drewnianym nowego wtazu na poddasze oraz likwidacja starego wtazu, odtworzenie drewnianej
konstrukcji podcienia i drewnianych balustrad, wykonanie drewnianych schodéw policzkowych na poddasze
kominy: skucie tynkow, oczyszczenie spoin, przemurowanie czap, wykonanie nowych tynkow
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwajnie, obrébek blacharskich kominéw
montaz nowych rynien kopanych i koryta odwadniajacego pomiedzy dachami - wylozonych blachg miedziang
montaz kabli grzewczych i instalacji odgromowej na dachu
montaz nowego deskowania na szczycie ganku i na $cianach bocznych
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz okien i drzwi
roboty betoniarskie i zbrojarskie: wykonanie nowych wewnetrznych schodéw zelbetowych do piwnicy pod kuchnig, wykonanie nowych
schodéw zelbetowych zewnetrznych z plyta spocznikowa przed wejsciem do tacznika, posadzek betonowych
wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych
wykonanie paroizolacji i ocieplenia stropdw nad parterem kuchni, tacznika i dworu
montaz $cinek dziatowych gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych ocynk.
wykonanie instalacji podpodtogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podtogowego
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz sufitw podwieszanych gipsowo-kartonowych i anemostatéw wentylacji mechanicznej
roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
roboty podtogowe i glazurnicze wewnatrz
montaz armatury i wyposazenia fazienki
montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elekirycznego wewnatrz i na zewnatrz
e montaz platformy schodowej dla 0séb niepetnosprawnych
Uwaga: naprawy fundamentéw wykonywac odcinkami; uwazac, aby nie podkopac fundamentdw, roboty prowadzi¢ w porze letniej — bezdeszczowey.
1.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytaczy oraz odkrywki dla wykonania prac naprawczych i izolacyjnych fundamentdw,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytaczy i utwardzer terenu wokét budynku,
-roboty ogrodnicze,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
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-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,

-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,

-zapylenie,

-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,

-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,

-upadek z wysokosci.

D. Szkolenia z zakresu bhp

a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.

b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu

BIOZ.

c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robot na wysokosci
o realizacja rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o Kkoniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.

b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.

c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczehstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania

E. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczerstwom przy wykonywaniu robé6t budowlanych
« materialy niebezpieczne: nie beda stosowane

roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone

stosowanie zabezpieczen i srodkdw ochrony indywidualnej pracownikow

wiasciwa kolejnos¢ i koordynacja poszczegéinych rodzajéw robét budowlanych

przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

2. BUDYNEK NR 2 - ,GACEK” - STROZOWKA
2.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbidrki:

e demontaz instalacji odgromowej
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowanych szczytéw
rozbiérka komina
rozbiorka wiezby dachowej
demontaz oszalowania z desek na elewacjach
demontaz pieca kaflowego
rozbidrka stropow drewnianych
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
skucie tynkdw wewnetrznych
demontaz wewnetrznego deskowania

[ )
[ )
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[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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[ )
e demontaz podtdg z desek na legarach
Uwaga: odcig¢ zasilanie przed demontazem instalacji.
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B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
roboty ciesielskie: wykonanie rekonstrukcji drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad parterem
komin: wykonanie odbudowy komina
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwajnie, obrébek blacharskich komina
montaz nowego deskowania szczytow i elewacii
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz okien i drzwi
wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych
wykonanie instalacji podpodtogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podtogowego
wykonanie paroizolacii i ocieplenia stropu nad parterem
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych i zewnegtrznych
roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
roboty podtogowe i glazurnicze wewnatrz
montaz armatury i wyposazenia tazienki
montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wewnatrz i na zewnatrz

2.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytaczy,
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-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytaczy i utwardzen terenu wokot budynku,
-roboty ogrodnicze,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robot na wysokosci
o realizacja robot szczegdinie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysoko$ci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie beda stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

3. BUDYNEK NR 3 - MAGAZYN ZB,OiOWY - SPICHLERZ
3.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiorki:

e demontaz instalacji odgromowej

e demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwéjnie
montaz obrdbek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewngtrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz
3.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania si¢ po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
¢. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
e realizacja robdt na wysokosci
e realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
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o postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
¢. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczehstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne - do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie bedq stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i rodkdw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentaciji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

4. BUDYNEK NR 4 - WOZOWNIA |
4.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiérki:

e demontaz instalacji odgromowej
e demontaz pokrycia dachowego

® demontaz deskowania szczytow
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwojnie
montaz nowego deskowania szczytow
montaz obrdbek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz
4.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elekirycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania si¢ po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktdrym integralng cze$cig bedzie:
e realizacja robét na wysokosci
o realizacja robot szczegdlinie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materiaty niebezpieczne: nie bedg stosowane
o roboty na wysokosci powyzej 5 m bedg prowadzone
o stosowanie zabezpieczen i $rodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
o whasciwa kolejnos¢ i koordynacja poszczegdlnych rodzajow robét budowlanych
o przechowywanie dokumentacii i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy
5. BUDYNEK NR 5 - STAJNIA
5.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
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A. Demontaze i rozbidrki:
e demontaz instalacji odgromowej
e demontaz pokrycia dachowego

® demontaz deskowania szczytow
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwéjnie
montaz nowego deskowania szczytow
montaz obrdbek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz
5.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, tuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robot na wysokosci
o realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysoko$ci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
¢ materialy niebezpieczne: nie beda stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw
wiasciwa kolejnos¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

6. BUDYNEK NR 6 - CHATA KUSTOSZA
6.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbidrki:

® demontaz instalacji odgromowej

® demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujgcych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementow
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwaojnie, montaz obrébek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
wymiana ocieplenia z trocin na wetng mineralng
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzgtu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz

6.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
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-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robot na wysokosci
o realizacja robot szczegdinie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczehstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie beda stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i rodkdw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

7.BUDYNEKNR 7 - DUiA,PIWNI(,:A
7.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbidrki:

e demontaz instalacji odgromowej

e demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujgcych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwaojnie, montaz obrébek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
wymiana ocieplenia z trocin na wetne mineralng
montaz instalacji odgromowej na dachu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentéw, naprawy fundamentow
wykona¢ drenaz opaskowy wokét budynku
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
e montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnafrz i na zewnafrz
Uwaga: izolacje fundamentéw wykonywa¢ odcinkami; uwazac, aby nie podkopac fundamentow, roboty prowadzic¢ w porze letniej — bezdeszczowej.
7.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elekirycznego oraz odkrywki dla wykonania izolacji fundamentéw i drenazu opaskowego wokot
budynku
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania si¢ po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
e realizacja robdt na wysokosci
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e realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o Kkoniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.

b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.

¢. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczehstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie beda stosowane

roboty na wysoko$ci powyzej 5 m nie bedg prowadzone

stosowanie zabezpieczen i rodkdw ochrony indywidualnej pracownikow

wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych

przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

8. BUDYNEK NR 8 — MALA PIWNICA
8.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbidrki:

e demontaz instalacji odgromowej

® demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujgcych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwaojnie
montaz obrdbek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzgtu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnafrz
8.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania si¢ po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robot na wysokosci
o realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
¢ ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne - do statego korzystania
E. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
materiaty niebezpieczne: nie beda stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m nie bedg prowadzone
stosowanie zabezpieczen i $rodkdw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

9. BUDYNEK NR 9 - CHATA KLAMERUSA
9.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiorki:
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® demontaz instalacji odgromowe;j

e demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:

e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen

ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwéjnie, montaz obrébek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnafrz i na zewnatrz
9.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania si¢ po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.

b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu

BIOZ.

c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:

o realizacja robot na wysokosci
o realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
¢ ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysoko$ci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie beda stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Jarosfaw Duda
upr. nr 1/91/Wt.
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