PROBUD Maciej Kus
tel.603-866-224, e-mail: kumack@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU BUDYNKU DWORU,
KUCHNI DWORSKIEJ | STROZOWKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA WCHODZACYCH W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-
FOLWARCZNEGO W LOPUSZNEJ ORAZ REMONTU POZOSTALYCH
OBIEKTOW NA TERENIE ZESPOLU W ZAKRESIE REMONTU WIEZB, POKRYC
DACHOWYCH, INSTALACJI ODGROMOWYCH | PROJEKTU INSTALACJI
NISKOPRADOWYCH

LOPUSZNA, GM. NOWY TARG, UL. Gorczanska 2

dz.onr Ew. 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 4936, 4937

REMONT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI

KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

INWESTOR:

MUZEUM TATRZANSKIE IM. DRAT. CHALUBINS’KIEGO
W ZAKOPANEM, 34-500 ZAKOPANE, UL. KRUPOWKI 10

OBIEKT:

DWOREK | KUCHNIA, LtOPUSZNA, GM. NOWY TARG,
UL. GORCZANSKA 2, DZ. NR EW. 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2,
4936, 4937

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 niniejszym o$wiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujqgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Kus
upr. bud. 151/00/WkL, 1150/96

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Mtynarczyk
upr. bud. 471/84/91



ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

I. Ocena stanu technicznego

II. Projekt budowlany - konstrukcja:
e Opis techniczny
e zalgczniki
kserokopia uprawnien budowlanych.
zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa.
zaswiadczenie z WUOZ w todzi
zaswiadczenia o wpisie do centralnego rejestru.

e rys.nr K.01l. Rzut konstrukcji dachu — poziom dolny
e rys.nr K.02. Rzut konstrukcji dachu — poziom gorny

13
13
15
16
17
18
19

20
21



Ocena stanu technicznego

Budynek dworu znajduje sie na terenie zespotu dworsko-folwarcznego przy ulicy
Gorczanskiej 2 w m. topuszna, gm. Nowy Targ. Obiekt sktada sie z budynku gtéwnego
oraz przylegtego od poétnocnego-zachodu budynku spizarni, zamienionego w kuchnie.
Obiekt parterowy z nieuzytkowym poddaszem, podpiwniczony jedynie pod budynkiem
kuchni, wykonany w konstrukcji zrebowej, z wysunietym gankiem z nadbudowang facjatkg
o falistym szczycie. Dach nad budynkiem gtéwnym czterospadowy z tamanymi potaciami,
z dwoma lukarnami od frontu, z dwuspadowym nakryciem facjatki. Dach nad kuchnig
czterospadowy. Pod kuchnig piwnica kamienna sklepiona kolebkowo. Fundamenty

w postaci faw i stop kamienne murowane na zaprawie.
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fot. 1. Widok budynku dworu z kuchnig

Konstrukcyjnie dach budynku dworu sktada sie z dwdch odmiennie pracujgcych czesci,
gornej jetkowej opartej na ramie stolcowej z ptatwiami usytuowanymi w poziomie
przetaman pofaci dachowych, oraz dolnej krokwiowej opartej gorg na oddzielnych
ptatwiach a dotem na profilowanym okapowym gzymsie obwodowym. Goérna czes¢ dachu
jako rozporowa wywiera w poziomie ptatwii na ktérych jest oparta znaczne sity rozporu,
pierwotnie przenoszone poprzez belki-Sciagi zamontowane w tym poziomie (z
wykorzystaniem gdérnego profilowanego gzymsu jako oporu dla pfatwii), obecnie

przenoszone poprzez zamontowane pozniej Sciggi w postaci ciegien stalowych.

W wyniku przegladow przeprowadzonych we wrzesniu i pazdzierniku 2014 roku oraz
grudniu 2015 roku wykonano tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu
budynku dworu (fot.2, fot.3, fot.4, fot.5, fot.6).



fot. 2. Widok tymczasowych zabezpieczen konstrukcji drewnianej dachu budynku dworu

wykonanych w 2015 roku (strona pétnocna)

fot. 3. Widok tymczasowych zabezpieczen konstrukcji drewnianej dachu budynku dworu

wykonanych w 2015 roku (strona pétnocna)

fot. 4. Widok tymczasowego podparcia ptatwii konstrukcji drewnianej dachu budynku dworu

wykonanego w 2015 roku (strona potudniowa)



fot. 5. Widok tymczasowego podparcia oraz naprawy sciggu konstrukcji drewnianej dachu budynku

dworu wykonanych w 2015 roku (strona zachodnia)

fot. 6. Widok tymczasowych zabezpieczen konstrukcji drewnianej dachu budynku dworu
wykonanych w 2015 roku (strona potudniowa)

Celem tymczasowych robo6t zabezpieczajgcych byto zwiekszenie statecznosci
uszkodzonej w wielu miejscach konstrukcji dachowej. Polegaty one na nastepujacych

pracach:

- uzupetnieniu jednego brakujgcego stupa wiezby dachowej o przekroju 20x20cm
I wysokos$ci okoto 260cm,

- doraznym (tymczasowym) podparciu uszkodzonych ptatwii w trzech miejscach wiezby

stupami o przekroju 20x20cm i wysokosci okoto 260cm,
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- montazu o$miu zastrzatéw blokujgcych poziome przemieszczenia ptatwii dachowych

wspierajgcych gorna, jetkowg czesc¢ wiezby dachowej.

W zwigzku z planowaniem w najblizszym czasie petnego remontu konstrukcji dachu wraz

Zz wymiang pokrycia dachowego z gontu drewnianego przeprowadzono w marcu 2019 roku

dodatkowy przeglad sprawdzajgcy obecny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych

dworu. W jego wyniku oraz na podstawie poprzednich przeglagdow potwierdzono wczesniej

przytaczane problemy konstrukcyjno-budowlane w obiekcie:

utrata pierwotnych cech konstrukcyjnych wiezby dachowej dworu spowodowana
uszkodzeniami elementow konstrukcyjnych, ich brakiem, wprowadzeniem wtérnych
elementow  konstrukcyjnych oraz niepoprawnie wykonanymi naprawami —
najistotniejszymi w tej grupie probleméw konstrukcyjnych sg uszkodzenia (pekniecia)
ptatwii dachowych oraz brak elementdéw konstrukcyjnych zapewniajgcych sztywnosé
podtuzng goérnej czesci dachu (krokwie narozne opierajace sie na skrajnych
dzwigarach jetkowych gornej czesci dachu nie majg kontynuacji - podparcia
konstrukcyjnego - funkcje tg petnig faty mocowane do krokwii najprawdopodobniej
pojedynczymi gwozdzmi. Wskazane jest przywrdcenie pierwotnych cech
konstrukcyjnych wiezby dachowej dworu poprzez wykonanie napraw, wzmocnien i

wymian elementéw konstrukcyjnych,

fot. 7. Widok uszkodzonej ptatwi dachowej w wiezbie dworu

- od zachodniej strony ptatwi po stronie frontowej dworu



fot. 8. Widok wtornej ptatwi (od strony wschodniej) niepoprawnie zamontowanej, obok

pozostatosci pierwotnej ptatwi w wiezbie dworu

fot. 10. Widok gornej zachodniej czesci wiezby dachowej dworu — brak stezenia

podtuznego
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fot. 11. Widok niepoprawnego tgczenia ptatwii w przesle w wiezbie dworu

w strefie wejscia nad gankiem

fot. 12. Widok niepoprawnego tgczenia gzymsu dolnego z belkowaniem stropu dworu

brak pewnego konstrukcyjnego mocowania profilowanych gzymséw na dwéch
poziomach dachu — dolny gzyms stanowi (stanowit?) oparcie konstrukcyjne krokwii
dolnej czeéci dachu, gérny gzyms stanowi (stanowit?) poprzez zaczopowanie w nim
belek-sciggow poziome konstrukcyjne oparcie dla ptatwii na ktére przekazywana jest
sita rozporu z gornej czesci dachu jetkowego (obecnie funkcje tg w znacznej mierze

przejety wtdrnie wprowadzone stalowe $ciggi niekonsekwentnie zamontowane — brak
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Sciggu w srodkowej czesci dachu oraz brak sciggu od strony $ciany frontowej dworu
majgcego przejmowac site rozporu ze skrajnych trojkagtnych potaci gornej czesci dachu
- istniejg slady przygotowania miejsc do montazu tego S$ciggu — $cigg od strony
potnocnej Sciany podtuznej zostat zamontowany). Wskazane jest przywrocenie
konstrukcyjnych mocowan gzymsu dolnego i gérnego wraz z rekonstrukcjg gzymsu

gornego ze wzgledu na jego znaczne uszkodzenia i odksztatcenia,

fot. 13. Widok pierwotnego tgczenia gzymsu gornego z belkg-sciggiem do

zrekonstruowania w pozostatych uszkodzonych (zniszczonych) weztach

fot. 14. Widok pustego gniazda pot. gzymsu gérnego z belkg-$ciggiem wiezby dworu



fot. 15. Widok przygotowanego miejsca do montazu sciggu stalowego wiezby dworu

stan techniczny konstrukcji krokwiowej dachu budynku kuchni zasadniczo w dobrym
stanie technicznym. Wskazane sg wymiany i flekowania uszkodzonych elementow
wiezby dachowej budynku kuchni, w szczegdlnosci krokwi, ktérych typowanie bedzie
mozna przeprowadzi¢ w trakcie prowadzenia robot remontowych zwigzanych

Z wymiang pokrycia dachowego,

nierozpoznany w dostatecznym zakresie ukfad konstrukcyjny oraz stan techniczny
drewnianego stropu nad przyziemiem — uktad gérnego deskowania stropu nie jest
symetryczny co wskazuje najprawdopodobniej na mieszany ukiad rozmieszczenia
belek stropowych. Wykonane trzy odkrywki stropowe nie wykazaty sladow probleméw
korozji biologicznej w goérnych warstwach stropu, podobnie obserwacje wypraw
tynkarskich od strony przyziemia nie wskazujg na problemy konstrukcyjne tego
elementu. Dla potwierdzenia tych spostrzezen wskazane jest rozebranie gornych
warstw stropowych w petnym zakresie, szczegdlnie ze wzgledu na ztg jakos¢ montazu

gornego deskowania,

fot. 16. Widok odkrywki stropu dworu
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zty stan techniczny pokrycia dachowego z gontu, bedacy miejscem zagrzybienia
i omszenia, oraz ztej jako$ci taty poszycia dachowego wykonane z nieokorowanego
drewna, bedgce miejscem czynnego zerowania owadow — szkodnikdéw technicznych

drewna. Wskazana jest wymiana pokrycia gontowego wraz z poszyciem z tat,
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fot. 17. Widok nieokorowanych tat i slady zerowania owadéw w wiezbie dworu

nieprawidtowe odprowadzenie wod opadowych z dachu nad tgcznikiem pomiedzy

kuchnig i dworem. Wskazane jest odpowiednie przeprofilowanie tej czesci dachow,

niedostateczny stan instalacji odgromowej — pogiete elementy instalacji. Wskazany

montaz nowej instalacji odgromowej,

niedostateczny stan murowanych komindéw i obrébek blacharskich w obrebie ich

przejscia przez dach. Wskazane naprawy w tym zakresie,

duze zarysowania tynkow zewnetrznych utozonych na drewnianych $cianach
elewacyjnych dworu i kuchni wywotujgce nieestetyczny wyglad — w przewazajgcej
czedci majgce poziomy przebieg, spowodowane najprawdopodobniej pracg
(przemieszczeniami) catej konstrukcji budynku, w szczegdlnosci pod wptywem
obcigzen wiatrem oraz sezonowymi zmianami wilgotnosci drewna. Wykonana
odkrywka wykazata na dobry stan zachowania drewna konstrukcyjnego $cian,

Wskazana jest wymiana tynkéw w technologii zabezpieczajgcej przed peknigciami,

zamontowane wtornie na przedtuzeniu czterech konstrukcyjnych $cian poprzecznych
dworu (dwéch wewnetrznych i dwoch zewnetrznych), drewniane, okragte stupy
zewnetrzne najprawdopodobniej nie petnig dominujgcej roli  konstrukcyjnej
w przenoszeniu obcigzen pionowych na fundamenty. Oparte w ich goérnych
zwidtowaniach belki wiernncowe Scian poprzecznych nie przenoszg na nie znaczgcych

wartosci obcigzen. Wazniejszg rolg tych stupow moze by¢ usztywnianie scian
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fot. 18. Widok poziomych zarysowan tynkow elewacji dworu z odkrywka

konstrukcyjnych w miejscach ich prostopadtych ztgczy wraz z zabezpieczaniem Scian
zewnetrznych w tych miejscach przed rozluznianiem ztgczy ze Scianami prostopadtymi
i wybaczaniem sie ich. W celu potwierdzenia tych przypuszczen niezbedne bytoby
poznanie sposobu ich tgczenia ze S$cianami konstrukcyjnymi (jesli takie w ogole
wystepuje) poza zwidtowaniem w gornej ich czesci. Wskazane lokalne naprawy stupéw
poprzez flekowanie,

fot. 19. Widok oparcia belki wiehcowej Sciany poprz. w gérnym zwidtowaniu stupa zew.
nieszczelnosci stolarki zewnetrznej,

niedostateczny stan techniczny wykonanych wtérnie fundamentéw pod osmioma
drewnianymi stupami zewnetrznymi dworu — rozluznione elementy kamienne, spekane
wyprawy tynkarskie, najprawdopodobniej brak poziomej izolacji przeciwwilgociowe;.

Wskazane naprawy fundamentéw poprzez ich przemurowanie,
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fot. 20. Widok uszkodzen fundamentu stupa zewnetrznego

¢ fundamenty konstrukcyjnych scian zewnetrznych dworu i kuchni w wykonanych
odkrywkach wykazujg zadowalajgcy stan — fgcznie ze stwierdzeniem wystepowania

poziomych izolacji przeciwwilgociowych w dwoch poziomach,

fot. 21. Widok odkrywki fundamentu Sciany zewnetrznej dworu

e teren wokdt budynku jest mocno nawilzony wodg, miejscami wrecz podmokly — do

rozwazenia jest wykonanie drenazu opaskowego osuszajgcego przylegty grunt.

Projekt budowlany — konstrukcja

Opis techniczny

W zwigzku z planowang wymiang dachowego pokrycia gontowego nalezy przeprowadzi¢
remont budowlano-konserwatorski  konstrukcji dachu. Przewidziano wykonanie
nastepujgcych robét remontowych:

e wymiana wtornie zamontowanych stupéw na elementy o przekroju zgodnym

Z wymiarami pierwotnymi,
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e wymiana uszkodzonych oraz wtdrnie niepoprawnie zamontowanych ptatwii dachowych
o wymiarach przekroju zgodnych z wymiarami pierwotnymi w wiezbie dachowe;j

budynku dworu,

e rekonstrukcja belek sciggdéw oraz gérnego gzymsu w poziomie oparcia goérnej czesci

dachu budynku dworu zgodnie z wymiarami i pierwotnym uktadem,

e wykonanie konstrukcyjnych mocowan (potgczen) dolnego gzymsu z belkowaniem
stropu, ktory powinien stanowi¢ oparcie konstrukcyjne dla krokwii czesci dolnej dachu

dworu,

e uzupetnienia i naprawy wtornie wprowadzonych stalowych Sciggow - brak Sciggu
w srodkowej czesci dachu oraz brak sciggu od strony $ciany frontowej dworu majgcego
przejmowac site rozporu ze skrajnych trojkagtnych potaci gérnej czesci dachu,

e zamontowanie nowych stezajgcych podtuznie ptatwii o przekroju 10/10cm
zapewniajgcej sztywnosc¢ podtuzng gornej czesci dachu,

e wymiany i flekowania uszkodzonych elementéw wiezby dachowej budynku dworu
i kuchni, w szczegolnosci krokwi, ktérych dodatkowe typowanie bedzie mozna
przeprowadzi¢ w trakcie prowadzenia robot remontowych zwigzanych z wymiang
pokrycia dachowego.

Nowo wprowadzane elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna klasy C30

o wilgotnosci nie przekraczajgce 18%. Przewiduje sie wykonanie impregnacji wszystkich

elementéw drewnianych wiezby budynku dworu i kuchni preparatami Fobos M-4 i Hylotox

zgodnie z instrukcjami producentow.
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1.6dz, dnia 4.12.2000r.

w todzi

GP.U.7131.151/00

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawic ziozonych dokumentéw, ze spehione zostaly warunki
w zakresic przygotowania zawodowego niczbgdnego do uzyskania uprawnien
budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 20.11.2000r. cgzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikicm pozytywnym

nadaje

Panu Maciejowi Kus
mgr inz. budownictwa
ur. | pazdziernika 1970r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 151/00/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgezenia.

Otrzymuje:
1) Maciej Kus
ul. Lokietka 11F
98-200 Sicradz
2) a/a.

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104

- el ($1842) 632 90 40, fax (18 12) 636 3276

1
-
o
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POLSKA
et ek
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-X7D-YNZ-3VS *

Pan Maciej KUS o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/1025/02
adres zamieszkania ul. Reymonta 111, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODZKI URZAD Sieradz,
OCHRONY ZABYTKOW \‘}LODZI 25 LIP. 20
DELEGATURA W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul, Kosciuszki 3
tel./fax 43 822-38-15
REGON004343702 NIP 725-14:04.997

WUOZ-S1.5183.2.145.2014.KS

Pan Maciej Kus
ul. Reymonta 111
98-200 Sieradz

Dzialajagc na podstawie § 24 ust.l i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165,
poz. 987), po przediozeniu zestawicnia obiektow wykazanych w do$wiadczeniu zawodowym, w
ktérych Pan Maciej Kus brat udziat w okresie ponad 2 lat, wobec spelnienia warunkow okreslonych

" w rozporzadzeniu

potwierdzam kwalifikacje Pana Macicja KUSIA

do Kkierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych oraz nadzorowania robdt
budowlanych w obiektach zabytkowych.
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