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DWOREK + KUCHNIA - RZUT PIWNICY POD KUCHNIA - PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH,

E1/2

DWOREK + KUCHNIA - RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E1/3

DWOREK + KUCHNIA - RZUT PODDASZA - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

El/4

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY DWORU - RGD

E1/5

SCHEMAT PODEACZENIA GEOWNEGO WYLACZNIKA POZAROWEGO

E2/1

BUDYNEK BIUROWY "GACEK" - RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

E2/2

BUDYNEK BIUROWY "GACEK" - RZUT PODDASZA - PLAN INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
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SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY BUDYNKU BIUROWEGO "GACKA" - RGS
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DWOREK + KUCHNIA - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

EOQ/2

GACEK - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

EO/3

SPICHLERZ - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

EO/4

WOZOWNIA + STAINIA - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

EOQ/5

CHATA KUSTOSZA - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

EOQ/6

DUZA PIWNICA - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

EOQ/7

CHALUPA KLAMERUSA 105 - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ




1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w istniejgcych budynkach Zespotu
muzealnego w topusznej tj:
¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne budynkéw Dworu i Strézowki,
e Instalacje odgromowe dla budynkéw: Dworu, Strozowki, Spichlerza, Stajni i
Wozowni, Chaty Kustosza, Chaty Klamerusa, Duzej Piwnicy
UWAGA:
Istniejgce instalacje elektryczne wewnetrzne w Dworze i Strozowce
zdemontowac. Nalezy takze zlikwidowa¢ grzaitki elektryczne w piecach kaflowych
Dworu.

1.2. Zasilanie instalacii.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego ZKP
zlokalizowanego na terenie Zespotu.

1.3. Instalacje odbiorcze.

Instalacjami odbiorczymi sa:
instalacje oswietlenia
instalacje sity
instalacje gniazd wtyczkowych
instalacje ogrzewania elektrycznego oraz wentylacji.

Zabezpieczeniami obwodéw 1-fazowych sg wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
serii S301 o charakterystyce B lub C. Dodatkowo grupy obwodéw sg zabezpieczone
wytgcznikami roznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym Al=30mA.

Obwody 3-fazowe zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi serii
S303 o charakterystykach B lub C. Instalacje elektryczne wykonane bedg z kabli i
przewodow z trzema lub piecioma zytami miedzianymi. Obwody do odbiornikow
zaprojektowano jako 5 zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3-zylowe dla instalacji
1-fazowych. Przekroje poszczegolnych przewoddw oraz kabli szczegétowo opisane
na schematach.

1.4. Instalacja oswietlenia

Przyjete poziomy sSredniego natezenia oswietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach spetniajg warunki stawiane przez norme PN-EN12464-1.

W budynku zaprojektowano oswietlenie wewnetrzne za pomocg opraw
ledowych, kompaktowych oraz zarowych. Jako oswietlenie zewnetrzne budynku
zaprojektowano oprawy hermetyczne o IP65.

Oprawy mocowane bedg w suficie (natynkowo i podtynkowo) oraz nasciennie.
W pomieszczeniach sanitarnych oprawy i osprzet w wykonaniu, co najmniej |1P44.

Szczegodty dotyczgce lokalizacji oraz wytyczne dotyczgce opraw znajdujg sie na
planie instalacji. Szczegoty ustali¢ na etapie wykonawczym.

Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami YDYpzo 3(4)x1,5mm?2; 750V; p/t.



Obwody oswietlenia podzielono na oswietlenie ogolne oraz oswietlenie
ekspozycyjne. W pomieszczeniach z ekspozycjg zastosowacC tgczniki ze
Sciemniaczami.

1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

We wszystkich pomieszczeniach zainstalowaC gniazda wtyczkowe 16A z
bolcami ochronnymi o IP-20. Wyjgtek stanowig wezly sanitarne oraz pomieszczenia
techniczne i porzadkowe gdzie zainstalowa¢ gniazda hermetyczne o I1P44. W
pomieszczeniach gniazda montowa¢ na wysokosci 30cm od poziomu posadzki. W
sanitariatach i pomieszczeniach technicznych gniazda montowac na wysokosci 1,4m
od poziomu posadzki.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm?2; 750V; pit.

Lokalizacja gniazd wtyczkowych dokonana zostanie ostatecznie na etapie
wykonawstwa stosownie do aranzacji i wyposazenia wnetrz.

1.6. Instalacja ogrzewania elektryczneqo

Instalacje ogrzewania elektrycznego dla budynku Dworu oraz Strézowki
zaprojektowano w oparciu o grzejniki elektryczne typu Atlantic (szczegoty w projekcie
instalacji sanitarnych). Do kazdego grzejnika doprowadzi¢ zasilanie 230VAC.
Sterowanie ogrzewaniem zrealizowane bedzie w oparciu o sterownik Digi Pilot. W
obwodach elektrycznych grzejnikow przewidziano dodatkowe zyty sterujgce.
Podtgczenia dokonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen.

1.7. Oswietlenie awaryjne

W obiektach przewidziano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
System ten zrealizowany zostanie w oparciu o oprawy oswietleniowe wyposazone w
moduty podtrzymujgce. System zapewnia, co najmniej 1-godz. swiecenie oprawy z
chwilg zaniku napiecia. Zatgczanie oswietlenia nastepuje automatycznie z chwilg
zaniku napiecia zasilania podstawowego.

W obszarze ciggow ewakuacyjnych zainstalowane zostang oprawy oswietlenia
kierunkowego z odpowiednimi piktogramami. Poziom natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy niz 1,0Ix.

Ponadto przy wyjsciach na zewnatrz nalezy zainstalowac¢ oprawy ewakuacyjne
z piktogramem ,Wyjscie Ewakuacyjne” z podtrzymaniem bateryjnym Swiecenia co
najmniej 1-godz.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ réwniez w Chacie
Klamerusa, Stajni, Wozowni, Spichlerzu oraz Chacie Kustosza (szczegoty pokazano
na projekcie instalacji niskoprgdowych)

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przepieciowej projektuje sie zastosowanie w rozdzielnicach
ochronnikéw przepieciowych firmy Legrand:
e W rozdzielnicach RGD i RGS klasy B+C dobezpieczonych wytgcznikami typu
S314-C40A
Ochronniki uziemi¢ przytagczajgc je do instalacji potgczen wyréwnawczych,
R<10Q.



1.9. Glowny wyitacznik pozarowy

Gtowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy zainstalowa¢ wewnatrz na
Scianie obok gtéwnego wejscia do budynku Dworu oraz na zewnatrz w widocznym
miejscu obok gtdwnego wejscia do Strézowki. Nad wytgcznikiem nalezy umiesci¢
napis ,Gtébwny wytgcznik prgdu”. Zastosowanie przeciwpozarowego wytgcznika
pradu ma na celu wytgczenie spod napiecia catej instalacji elektrycznej w obiekcie
podczas pozaru, z wyjatkiem urzgdzen, ktorych funkcjonowanie w czasie pozaru jest
niezbedne. Przycisk gtbwnego wytgcznika pradu bedzie dziatat na cewke wzrostowg
roztgcznik DPX-I w projektowanym ztgczu OSZ umieszczonym obok ztgcza kablowo-
pomiarowego.

Obwaod sterowniczy wykonaé przewodami HLGs 2x1,5mm?.

1.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dla projektowanej instalacji przyjeto uktad sieci TN-S, a wiec o niezaleznym
przewodzie neutralnym N i ochronnym PE. Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na N
i PE (TN-C na TN-S) dla budynku przewiduje sie w rozdzielnicach RGD i RGS. Punkt
rozdziatu nalezy uziemi¢, R<10Q.

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wytgczanie zasilania, wykorzystujgc wylgczniki nadprgdowe typu S300 oraz
wyfgczniki  roznicowo-nadprgdowe serii P310. Dodatkowg ochrone stanowig
wytgczniki roznicowo-prgdowe o pradzie roznicowym Al=30mA.

W budynkach nalezy wykona¢ gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych GSU.
W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé dodatkowe (miejscowe) potgczenia
wyréwnawcze.

Do gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych przytgczyé przewod ochronny PE,
rury wod-kan, CO, instalacje odgromowa, itp. Instalacje GSU wykona¢ z ptaskownika
FeZn 30x4. Podigczenia wykona¢ drutem DY6mm?. Wszystkie urzgdzenia
technologiczne i dostepne elementy metalowe przytagczy¢ do instalacji
ekwipotencjalnej.

Do zacisku PE rozdzielnic RGD i RGS poditgczyé przewdd LgY25mm?
przytgczony do gtdbwnej szyny uziemienia. Szyne GSU przylgczy¢ do uziomu
budynku. We wszystkich instalacjach elektrycznych prowadzi¢ przewdd ochronny
PE, poza wytgcznikami. Zasilanie obwodow 1-fazowych wykonaé jako 3-zytowe w
uktadzie — L,N,PE, a 3-fazowych wykonac jako 5-zytowe w ukfadzie L1,L2,L3,N,PE.

1.11. Instalacja odgromowa

Istniejgce instalacje odgromowe budynkéw nalezy zdemontowac.

Instalacje odgromowe budynkéw wykonaé zgodnie z wymaganiami klas
ochrony odgromowej. Na dachu utozyé¢ siatke zwoddéw poziomych niskich z
drutu DFeZn®8mm. Zwody ukiadaé na wspornikach odgromowych nie
wyzszych niz 15cm ponad potacig dachu. Przewody odprowadzajace wykonaé
z drutu DFeZn®8mm i prowadzi¢ po elewacji. Ztacza kontrolne montowaé na
elewacji na wysokosci 0,5m. Zigcza kontrolne przylaczyé do przewodéw
odprowadzajacych a takze do uziomu budynku za pomoca ptaskownika
FezZn30x4mm. Jako uziomy projektuje sie ulozenie wokét budynkéw uziomow
otokowych wykonanych z ptaskownika FeZn30x4mm. Uziom ulozy¢ w



odlegtosci nie mniejszej niz 1m od budynku na gtebokosci co najmniej 0,6m.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

W przypadku nie osiggniecia takiej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe.

1.12. Wewnetrzne linie zasilajace

W projekcie ujeto dwie linie zasilajgce YKY 5x6mm? do Spichlerza oraz Chaty
Klamerusa z rozdzielnicy RGS.

Przy uktadaniu kabla nalezy:

» kabel utozy¢ na gtebokosci min. 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10 cm, i
pokry¢ go warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwg gruntu o
grubos$ci co najmniej 15 cm,
trase kabla oznaczy¢ na catej dtugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig
koloru niebieskiego utozong 0,25 m nad kablem,
kabel na catej dlugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki,

w wykopie kablowym utozyé tasme stalowg FeZn 30x4mm uziemiajgca
skrzynke pomiarowo-rozdzielczg oraz gtdbwng szyne uziemienia w budynku,

w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel chroni¢ rurg
ochronng typu Arot.
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1.13. Zalecenia koncowe

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu.

Instalacje mozna prowadzi¢ na poddaszu w rurkach instalacyjnych niepalnych,
a nastepnie schodzi¢ w dot do poszczegdlnych pomieszczen i prowadzi¢ jg
podtynkowo na konstrukcji zrebowej scian.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce stosowne
przeszkolenie i powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
I wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Zastosowane materiaty muszg posiadaé wiasciwe atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pomiarami
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, oraz dokona¢ pomiaru opornosci izolaciji i
rezystancji uziemienia.

W __projekcie zastosowano _konkretne systemy, rozwigzania i _materiaty
wykonczeniowe, a takze elementy wyposazenia wnetrz - produkowane lub
dostarczane przez wskazanych producentow lub firmy. Na tej podstawie wykonany
zostat kosztorys inwestorski. Jednak zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce robot budowlanych i
wykonczeniowych, systemow, rozwigzan i _materiatdbw innych producentéw pod
warunkiem, ze Inwestor oraz Projektanci w ramach nadzoru autorskieqo uznajg, ze
Zapewnione zostaty rozwigzania rownorzedne oraz odpowiadajgce przyjetym
zatozeniom i rozwigzaniom projektowym.




